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1. Reaqistrieren und Einloggen

Login N | Neue User, die noch nicht bei PCBspecs registriert sind, kédienNo SNJ RSy HSHYF (i NIy SNE
e durchfuhren.

Passwort

Anmelden

Willkommen bei PCBspecs!

Bei ALIfI’LIf einer publizierten Spezlfl kation Werden S|e d|rekt 7| Bevor Sie mit PCBspecs richtiq loslegen konnen, missen Sie sich KOSTENFREI anmelden. Nach der Registrierung bekommen Sie von unserem
) . i Support-Team einen Link an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adress e geschickt, mit dem Sie umgehend ihren Zugang freischalten kannen,
Eingabe der Registrierung aufgefordert.

Tipp: Sie unter ihr Profil und die Sie konnen dort auch ¢in Firmenlogo hochladen, sowie die
Eintrage fur das Firmenverzeichnis bearbeiten.
Registrierte User kdnnen in beiden Bereichen Uber die bekanntogn Neuanmeldung
%dzal y3&REFGSY RdANDK o[ 23IAY A | dZF |conssnane S
. A~ , A ~ v A A A~ - Passwort Passwort
Beidert SN SY Rdzy3 RSNJ ab Sdz y YEraiR idzy I
welcher Sie die Anmeldung nochmals Uber Klick auf d *** —

entsprechenden Link bestatigen. -
Ich akzeptiere die Allaemeinen
ndliaing et persanenbesegenen Ot

Damit ist die Registrierung abgeschlossen und Sie kénnen das P Gomal dr Eann s Delenocout i
PCBspecs nutzen. AR

Login abgeschlossen

D)\ Sk B8 Nachdem erfolgreichen Login stehen lhnen im MenUei@ Auswahlpunkte zur Verflgung.
vadsiLinks Bitte nehmen Sie sich 2 Minuten Zeit und geben Sie lhre StamdchFirmendaterunter dem
aSyNLdzy 1 G a {valdtavidigiein.i Sy a

Desweiteren werden im angemeldeten Modus Jenkerte Header (Kopfzeilenbilder) angezeigt, um in den Bearbeitungsmodi das Scrollen zu
minimieren.
» Pcbspecs® Deutsch +

PCBspecs Firmenverzeichnis Wissen Downloads/Links Spezifikationen Bugreport

TIPP:Die Aufnahme von Fremdspezifikationen (Spezifikationen lhrer befreundeten User, die Sie per Publikation erhalten hahen) in ei

¢SHYNOSNBEAOKG Aaidl ydzaNJI NoSNI 58SFAYAGAZY SAYSNI ahNAHI yA adanisatignein Y| 3
und alle haben Einblick in die Spezifikationsliste.

2. Stammdaten/ Personliches

stammdaes LY .SNBAOK ot SNEIYytAOKSaa 11 yySy {AS LKNB LISNEI )

Personliches andern.

Organisation

Ausserdem kann hier die Grundeinstellung fur Sprac| (-, Personliche Einstellungen

und Maleinheiten festgelegt werden, sowie da
- . Hier kiinnen Sie lhren Mamen, den Benutzernamen und das Passwort verandern. Geben Sie das Passwort nur
Exportformat fir den CSExport von Horizontal auf| j"\enn sie es andem machten.

Vertikal umgestellt werden.

Vorname Max
Zu Kontrollzwecken wird die zum Useraccount Nachname Mustermann
registrierte eMaiAdresse angezeigt. Diese kann nicht | Benutzemame maxmmster
geandert werden. Zum Andern der eltAdresse Neues Passwort
. . . Neues Passwort (Kontrolle)
wenden Sie sich bitte an das Supportteam unter Registrierte E-Mail Adresse maxmuster@mustermann.de
support@pcbspecs.com Sprache de [+ ]
Einheiten @ metrisch O imperial
CSV-Export @ horizontal ) vertikal

Q-technolosnes,
beyond Standards Seite-4- info@pcbspecs.comUserhandbuch
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Automatische Nachbestellung

Die Abfrage fur die automatische Nachbestellung von -fefits
Auti tische Nachbestellung, bei i I o PCB-Credit: 1 i T i i
butomatischo lachbestellung, bei wenigor s redits ‘ f|ndet.nu.r Anwend__ung, sofern Sie EéhPser sind und keiner
Organisation angehoren.

InfoY ot NJ @reditS werden bei AnschluR an eine Organisahb8HTubernommen. Diese bleiben immer Ihrem privaten Account
zugeteilt und kdnnen erst nach Verlassen der Organisation wieder verwendet werden.

Newsletter

Bitte aktivieren Sie das Auswahlkastchen flr unseren Newsletter, um

Ja. ich méchte den Newsletter abonnieren. .
‘ Newsletter stets auf dem Laufenden zu bleiben.

PremiumUser

Herstellern mit eigenem InterneAuftritt, OnlineShop und/oder PREMIUM-USER
PYFNF ASF2NNdzE | NI SYLIFSKE Sy -6 &8N ’ dzy

Nachfolgend erhalten Sie die Maglichkeit, sich als Premium-User zu registrieren. Bitte beachten Sie, dass die

Bltte beaChten Sie' daSS dle Registriel’ung a|S Prer—'mse’]' m|t Mitgliedschaft kostenpflichtig ist und die PCB-Credits sofort fir 6 Monate von Inrem Konto abgebucht werden

Zusatzkosten verbunden ist, die SOFORT flfofiate lhrem Konto | eremium.mitgiiea ¥l Ja, ich michte Premium-Mitglied sein
Perseniiche Daten abgergchnet V\{erdelj. I?ie Zahlung findet auc ’ spe;cnern
e ATy fir die PremiurAMitgliedschaft tber Ihre
EFZr?rmum bis 2009-08-15 PCRBCredits statt.
e Den Zeitraum lhrer PremiwMlitgliedschaft kénnen Sie Ihrem Kontostand (s.u.) entnehmen, bzw. wird dieser in
e s crenie Ihrer personlichen Infoboangezeigt.
’- Organisatorisches Informationen zu den Kosten fiir eine Premiitgliedschaft entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste unter

= ik www.pcbspecs.com/example

G‘ruppsnk‘nnm 224 PCB-Credits

MNeue PCB-Spezifikation: 3 PCB-Credits

Was kann ich als Premiubfiser tun?

Jede Spezifikation wirthtern mit einer eindeutigen Kennung versehen. Als Prerdilser haben Sie die Mdglichkeit, eine Spezifikation
mittels dieser Kennung direkt aufzurufen.

oo ECIVEY |
XXX
Ersteller _
Unternehmen i) "_\
Adresse
In der Spezifikationsansicht In der Gesamtuibersicht

Ideen fur den direkten Aufruf sind z.B. Artikelbeschreibungen in Anfragen oder Bestellungen. Die Abfrage in FormularenViabtieite
kann beispielsweisadirekt auf die Abfrage dieser Kennung und
zusétzlich der gewinschtéviengen reduziert werden.

Der Aufruf einer Spezifikation kann direkt tber Eingabe ein( | L | http://www.pcbspecs.com/viewspec/Tpremiumspeccode=5C-7VZ
Weblinks nach folgendem Beispiel erfolgen

X a Sie gelangen direkt zu der Spezifikationsansicht, oder Sie konnen die Spezifikationskennung im
) | Yodza | G 1 6 S NB 40 NRtFNRY Sdeyy 3So0 Sy

Premium-Zugriff

Hier kénnen Sie auf ALLE Spezifikationen
im System zugreifen. Geben Sie dazu bitte

S e 6 o S e Diese Abfrgebox steht Ihnen nur als Premiddser zur VerfigungAuch das Aufrufen des Weblinks einer
sc-Tva Ok Spezifikation als Standatdser fuhrt zu einer Fehlerseite!

Q-technolosles.
beyond. standards Seite-5- info@pcbspecs.comUserhandbuch
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3. Stammdaten / OrganisatioAllgemein

Stammdaien . I YGSNI ahNBF yAal GArvlétandigen Fnylendtain@da@eieini S L K NB

Persdnliches
Organisation Allgemein Achten Sie darauf, dass der korrekte Ansprechpartner ausgewahlt wird. Sind mehrere Ansprechpartner

- . in der Organisation vorhanden, ist hier die Auswahl entsprechend grosser.
Organisation Erweitert

s Srsten f,\_organisation Allgemein
Mitarbeiter
- Sie sind Mitarbeiter der Organisation/Gruppe Meine gute Firma GmbH&Co. KG. Die Organisation/Gruppe hat
den Schlisselcode "Mei-ETIMVX. Geben Sie diesen Schiiisselcode an andere Personen, um sich auch hier
anzumelden.
Allgemein
Name der Organisation: Meine gute Firma CmbH&Co. EG
Schliisselcode: Mei-ETIMV
Stralte, Hausnummer: Wersuchskaninchenstrasse 12
Postleitzahl: 12345
Stadt: Testingen
Land: Dentschland -
Email: maxmusterggmx.de
Webseite: http://www.meinegutefirma.de
Ansprechpartner: | —-kein-—— j -
andern E_
Max Munstermann
Maxine Mosterfraun

Schliisselcode

Der Schlusselcode dient zigdentifikation einer internen Organisation/Gruppe. Alle Mitglieder in einer Organisation kdnnen gemeinsam auf
Spezifikationen zugreifen, diese bearbeiten und publizieren.

Das Feldwird mit einem zufélligen Wert vorbelegt. Die ersten 3 Zeichen entstammen d"‘;"__ oo — ‘
Firmennamengefolgt@ 2 y° S %1 y0i8 Métzten 6 Zeichen sind zufallig erzeugt worden. crisselcote =t

Sie kdnnen hier einen beliebigen Schliisselcode fir lhre Organisation (Gruppe, AbtEilung, etc.)eingeben und diese an die
entsprechenden Mitglieder weitergeben. Der Administrator legt die Gruppe an und kann dann weitere Administratoren bestimmen,
Mitglieder aus der Gruppe ausschlie3en, z.B. wenn ein Mitarbeiter den Betrieb verlasst.

Samtliche Spezifikationen, die ein Mitglied angelegt hat, bevor er einer Gruppe beitritt, gehen automatisch in die GrupReiiibe
Verlassen einer Gruppe, bzw. beim Ausschluss aus einer Gruppe hat der User keinen Zugriff mehr auf die vorherigeioSgezifik

Jeder User kann beliebig oft eine Gruppe wechseln und hat so Zugriff auf Spezifikationen verschiedener Organisationesilauigeib

Info: Das Andern des Schliisselcode kann nur von Administratoren durchgefiihrt werden. Alle Mitglieder derv@magredann aus der
Gruppe entfernt und mussen den neuen Gruppenschliisselcode eingeben.

Um einer Organisation beizutreten, geben Sie den Schlisseltod; - - - - -
. Sie gehéren keiner Organisation/Gruppe an. Tragen Sie den Schilsselcode Ihrer Organisation/Gruppe ein um
das entsprechende Feld eln. sich anzuschliessen

Schliisselcode Mei-ETIMVX eintragen

Fragen Sie Ihren Administrator nach dem korrekten Schlisselcode.

TIPP:Die Aufnahme von Fremdspezifikationen (Spezifikationen lhrer befreundeten User, die Sie per Publikation erhalten hahen) in ei

¢SFYNOSNEAOKG Aaid ydzaNJI NOSNI 5SFAYAGAZY SAYSNI ahNAHI YA adanisdtignyeia Y |
und alle haben Einblick in die Spezifikationsliste.

Q-technolosles
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Stammdaten / OrganisatiorErweitert

Rechnungsadresse

) pcbspecs®

Sofern eine andere Rechnungsadresse gewiinscht wird, geben Sie diese bitte hier ein.

Automatische Nachbestellung

Die Abfrage fiir dieutomatische Nachbestellung von RCEedits sollte mit einem sinnvollen Wert vorbelegt sein, der fir das normale
Arbeiten in Ihrer Firma ausreicht. Andernfalls besteht die Gefahr, dass bestimmte Arbeiten nicht ausfuhrbar sind, sdfexrsrehend

PCBCredits zur Verfiigung stehen.

Automatische Nachbestellung, bei weniger als o PCB-Credits
{0=keine Nachbestellung)

Userfelder
Hier IfdnnenA Sie 3 fi[meninEerne Felder bestimmen, z. LD A Artirolor BoinoFirms
a! NUA]TSEYNI aSAYS CANNIa® LY aNwpae 0
Viewer und den Exportfeldern wird dieser neue Wert verwendet.  |FeLo_¢:
Das Ergebnis in der Spédgzifiion sieht entsprechend so aus:
Standardbezeichnungen Userbezeichnungen Bezeichnungen
Artikelbezeichnung 1 PCBO001/57-M3Z
Artikelbez 1©  PCBOOOL Artikelnr MeineFirma: 12-345-678 Al Artikelbezeichnung 2
Artikelbezeichnung 3
Artikelbez 2 .-n:-- ng 4
Artikelbez 3: 13 08 2008 5025 Unr
Artikelbez 4: Erstanlagedatum 20.03.2009 11:12 Uhr
Im Eingabesystem Im Ausgabeviewer
Info: Bitte achten Sie stetR I NI dzF = &y RS NHzy 3 S yButtdm 8 bstRiGey. o { LISA OKSNY &
LogeUpload
Laden Sie hier Ihr Firmenlogo zur Verwendung furttlrsteller/Firmenverzeichnisioch.
Logo-Upload
Al
=
< //w'm*t geite Farveer
MNeues Logo Durchsuchen_ hochladen
Herstellerlisten
. . . Wir méchten in folgenden Kategorien gelistet werden. (Kosten: pro Kategorie und Monat)
4., Hersteller/Firmenverzeichnis _ _
Leiterplattentechnik
ein-/doppelseitige
Hier haben Sie die Maglichkeit, Ihre Firma im PCBsecsteller | 0
/Firmenverzeichnis zu listen. Bitte informieren Sie sich Uber ¢ auminiumken
I YUSNYSYN at NEAasSa I dz¥ dzy & ISrNJ 3D-Flatinen 0
. . . . . . Baugruppentechnik
Konditionen. Bitte beachten Sie, dass die Betrage fir den laufenc 4,
Monat sofort fallig werden! Die Abrechnung fir dagersteller BGA ]
[Firmenverzeichnifindet ebenfalls tiber die P@Bredits statt. o E
Schablonen =
Schablonen [}
X ) i i Bauteile ]
Auch die Einblendung des Firmenlogos und ad Verlinken der | roiientastaturen [
Webseite undEmaitAdresse kann hier zugebucht werden. ;Yb'?’"e S
esign
Target [}
Eagle (]
AltiumiProtel [}
Cadence [m|
Das Loge soll in der Herstellerliste angezeigt werden. (Kosten: pro Kategorie und Monat)
E= soll aufunsere Website verlinkt werden und unsere E-Mail-Adresse angezeigt werden. (Kosten: pro
Kategorie und Monat)

Q-technologies.
/)(':Jm;w(/ standards Seite'7'
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5. Stammdaten / Mitarbeiter

Stammdaten . In dieser Ubersicht aller Mitglieder Ihrer Gruppe/Organisation kénnen Sie
Persdnliches . den Status jedes Einzelnen ersehen
Organisation . einen Standardnutzerum Administator beférdern
Mitarbeiter . einenAdministrator wieder zum Standardnutzéegradieren
MNeuer Benutzer L4 Nutzer sperren/entsperren
iterhain arctallan . Ein Mitglied aus der Gruppe entfernen
Ansicht der Mitarbeitertibersicht: ) mitglieder der Organisation
. Person Status Aktionen
& E Maxine Musterfrau (maxinemuster) akdiv 8o &
E Max Mustermann (maxmuster} aktiv

. Nutzer anlegen

Nutzer anlegen

Hier kinnen Sie neue Nutzer fiir hre Organisation bequem anlegen. Filllen Sie dafiir das untenstehende
Formular aus. Ein so registrierter Nutzer erhilt eine E-Mail und muss dann nur noch auf einen Bestatigungslink

In diesem Bereich kénnen Slkeequem NEUE User direkt in lhre Hicken umdieRegistierung abzuschliessen
bestehendeGruppe/Organisation einladen. Der neue User kann d¢ vomame

per Email verschickten Einladungslink anklicken und so sehr beqt rm
der Gruppe beitreten. Speichern

6. Stammdaten / Gutschein

Gutschein erstellen

Stammdaten . Ergellen Sie hier Gutscheine fir die Weitergabe an Ihre Kundemriditer, etc.
Personliches Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Ihr Guthaben fir die Erstellung des Gutscheines ausreichend ist.
Organisation Allgemein Der Wert des Gutscheines wird lhrem internen Konto sofort belastet.

Organisation Erweitert

Herstellerlisten

Mitarbeiter
Gutscheine
Fremdspezifikati ; ; 5
remdspezifikationen Erstellte,_ aber nOF:h“ nicht  eingeloste s gutschein erstellen
Wantnetand Gutscheine kdnnen Sie giesem Meni noch
ASKSyd I ASNI T &. & RSNJ Ddzii 8XOK S &% & Y X i ( Code beanntmit

Wert von 6 PCEredits. Sollte der Gutschein nicht mehr bendtigt werden, kdnni Pic;:,f,,

Sie den Gutschein tber eine Klick auf das Icon I6schen. Der Wert wird lhrem K
wieder gutgeschrieben.

() TESTFERR-XM-XDAD (6)

Info: Alternativ kdnnen Sie den Gutschein selbst auf lhr internes Konto einlésen.

Gutschein einldsen

Lésen Sie erhaltene Gutscheincodes hier Uiber Eingabe in die entsprechenden Felder ein.

4% Gutschein einlésen

Gutschein-Code
Ldsen Sie hier einen Gutschein-Code ein
TESTFER-XM -¥D9D i

Info: Zeitlich begrenzte Gutscharbeispielsweise aus Zeitschriften oder anderen Aktionen kénnen nach Ablauf der Glltigkeitsdauer zu einer
Fehlermeldung fuhren.

Q-technolosnes,
beyond Standards Seite-8- info@pcbspecs.comUserhandbuch
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7. Stammdaten / Fremdspezifikationen

Stammdaten -

Perstnliches Unter dieser Auswahl finden Sie die Angabe der Ihnen z.B. von Kunden uber Publikatiorelfiexigeg
Organisation Spezifikationen (hier: 6 St.)
Mitarbeiter

Meuer Benutzer

Gutschein erstellen Fremdspezifikationen

Gutschein einldsen
Hier finden Sie alle Ihnen freigegebenen Spezifikationen

ecomemame

Sie kénnen auf 6 Ihnen freigegebene Spezificationen zugreifen
Ubersicht der 6 freigeaebenen Spezifikationen.

Fremdspezifikationen

5ASaSNI[Ay] €SAGSG FdzF RAS SyiGaLINBOKSYRS

8. Stammdaten / Kontostand

Stammdaten 0 Hier besteht die Moglichkeit, neue PCBedits unabhangig von der upman”chem“i
Perstnliches al dzi2 YF GA&OKSY bl OK oléstefied.t DiedzXudbinatik Ywirg’
. . . . . . angemeldet als Max Mustermann
Organisation entsprechend dieser Eingabe angepasst, so dass kinftig die neu eingege| maxmuster
Hitarbsiter Menge automatisch bestellt wird. Lo
RiSLEnBenzer . Kontodaten
Gulschein erstellen Eine Ubersicht Uber lhre personlichen Kontostand, bzw. den Kontostand | onostando pes.credits
Gutschein ginlosen Organisation, der Sie evtl. gerade angehofemen Sie in der Ubersicht in der .
Fremdspezifikationen linken Spa'te |4 Qrganisatorisches
Kontostand Mustermann AG

Gruppenkonto 77 PCB-Credits

Credits auffilllen

T

Info: Die Preisvorgaben in diesem Beispiel entsprechen evtl. nicht | @ Erwerb von PCB-Credits
aktue"en PreISbaSIS' Informleren Sle SInh Portal Uber dle aktue” Das Anlegen neuer Spezifikationen und Upload von Zusatzdateien wird liberfsogenannte PCB-Credits

gu|t|gen PreisevaW.chspecslcom/examme verrechnet. Derzeit gelten folgende Preise fiir den Erwerh der Credits

L . | credits Kosten (Netto} Kosten (Brutto)
Waéhlen Sie die entsprechend gewinschte Menge und klicken Sie 10 1490EUR 17,73 EUR Jeiz kaufen!
[ AY1 o WS U Danachjverdiat Seyaudgefardert, |hre Eingabe 50 BRODEUR - 77.35EUR Jedt fautent
R ) R 100 110,00 EUR 130,80 EUR Jetzt kaufen!
nochmals verbindlich zu bestatigen. 250 22500EUR 267,75 EUR Jetzt kaufen!
500 41500EUR 493,85 EUR Jetzt kaufen!
1.000 690,00 EUR 821,10 EUR Jetzt kaufen!

Bestétigung Die Zahlung erfolgt auf Rechnung, sofort nach Erhalt ohne Abziige

Bitte bestatigen Sie Inre Bestellung von 100 PCB-Credits durch diesen Link
100 PCB-Credits verbindlich kaufen

Der Betrag ist spatestens in 14 Tagen fallig

Sie erhalten parallel per eMail oder auf dem Postwegee Rechnung iber den entsprechenden Betrag, die Sie bitte zur sofortigen Zahlung
an die Buchhaltung weiterleiten méchten.

TIPP5+ & aSyN {GFYYRFGSykY2yG2aiGlyR SNNBAOKSY {AS 2SRSNJI SAimit No SNJ
RSY ot SNEI yft AOKSY 51 0iSyda Ay RSNItAYy{1Sy {LFtGSo

Bitte beachten Sie, dass Ihr Account nunrfiaximall4 Tage mit einem Sondgerrvermerk versehen

wird. Dieser wird sofort nach Zahlungseingang wieder entfernt.

Accountsperre

Sie haben offen Forderungen. Wenn . . . . . ) .
diese nicht beglichen werden wird Ihr Wahrend der Zeiten mit dem Sperrvermerk kénnen KEINE Gutscheine emstekeine weiteren PGB

-“‘i"“”:ti”"3T399”-235t“”d9” Credits gekauftwerden. Um gesonderte Zahlungskonditionen oder eine Accoeigthaltung zu
fEErEm vereinbaren, kontaktieren Sie bitte unser Team urgepport@pcbspecs.com

@ Erwerb von PCB-Credits 4 Gutschein erstellen

Sie missen erst alle offenen Forderungen erfullen, bevor Sie weitere PCB-Credits beziehen kénnen Sie milssen erst alle offenen Forderungen begleichen

Info: Nach Ablauf der Zahlungsfrist wird Ihr Account komplett gesperrt und muss von unserem Team manuell wiedeh&iggaeverden.

Q-technolosnes.
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Kontobewegungen

Zur Kontrolle der Tatigkeiten und Verwendung lhrer f3e&lits werden sémtliche Kontobewegungen hier tbersichtlich dargestellt.

© Kontobewegungen

Datum Benutzer Aktion Credits
17.05.2009 Max Mustermann {(maxmuster) Bestellung # getatigt 100
01.05.2009 Max Mustermann {maxmuster) Monatliche Rate fir Herstellerlisting -24
29.04.2009 Max Mustermann {maxmuster) PCB-SPEC W-XLWT wiederholt verdffentlicht -1
21.04.2009 Max Mustermann {maxmuster) Monatliche Rate fir Herstellerlisting -6
21.04.2009 Max Mustermann {maxmuster) Monatliche Rate fir Herstellerlisting -6
21.04.2009 Max Mustermann {maxmuster) Monatliche Rate fir Herstellerlisting -12
21.04.2009 Max Mustermann {maxmuster) PCB-SPEC W-XLWT wiederholt verdffentlicht -1
01.04.2009 Zahlungseingang fuer Bestellung # 0
20.03.2009 Max Mustermann {maxmuster) PCB-Spec erstellt -3
20.03.2009 Max Mustermann {(maxmuster) Bestellung # getatigt 100
20.03.2009 Zahlungseingang fuer Bestellung #26 0
19.03.2009 Max Mustermann {maxmuster) PCB-SPEC W-XLWT wiederholt verdffentlicht -1
16.03.2009 Max Mustermann {maxmuster) Automatische Bestellung # 50
16.03.2009 Max Mustermann {maxmuster) Gutscheincode 25 erstellt -6
16.03.2009 Zahlungseingang fuer Bestellung #TESTFERR-XM-XDAD 0
16.03.2009 Max Mustermann {maxmuster) Premium-Mitgliedschaft aufgeladen 24 -G0
16.03.2009 Max Mustermann {(maxmuster) Bestellung #16-09-2009 getatigt 50

Zu Dokumentationszwecken steht lhnen eine Exportfunktion fur die Kontoinformationen zfiigMieg. Derzeit bieten wir lhnen die
Moglichkeit des Export in die Formate CSV oder TXT.

@ Kontobewegungen -
9. BugreporifKontakt
LY 1 1FdzZLJiYSYN FAYRSY /Hoat&wi RSy t dzy 1 G o. dz3a NB L2 Nymmm

Nutzen Sie diese sofern Sie einen Fehler in der Programmierung findéerbesserungsvorschléage
haben, oder aus sonstigen Griinden mit uns in Kontakt treten mdchten.

Bugreport/Kontakt
») pcbspecs®

Bugreport/Kontakt

Mochten Sie mit uns in Kontakt treten, haben Sie einen Fehler gefunden
oder evtl. auch einen Verbesserungsvorschlag?

Wielen Dank fir Ihre Mitarbeit an der Weiterentwicklung von PCBspecs.com.
Berechtigte Bugmeldungen und interessante Verbesserungsvorschlage
belohnen wir mit einem Gutschein iiber 10 PCB-Credits.

Name:
Email:

Ihre Nachricht'Verbesserungsvorschlag/Bug:

Ab=zenden

Q-technolosnes,
beyond Standards Seite-10- info@pcbspecs.comUserhandbuch
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10. Spezifikationen/ Filter

LY 1 1FdzLdiYSyN RS& aSyNLdzy |isx o f 1187 X T XL 32 EVA A XND
eine allgemeine Ubersicht mit den Filterfunktionef [_] Filterfunktion
angezeigt.
Behalten Sie den Uberblick! Was wollen Sie sehen?
meine Entwiirfe
Hier werden derzeit6 unterschiedliche Rubriken mit meine PCB-Specs

entsprechender Anzahl der enthaltenen Spezifikatione “fme”imemePCB-Specs
publizierte PCB-Specs

dargeSte”t' geldschtel/archivierte PCB-Specs

Fremdspezifikationen

M- o 2o W

iy

Sofern in der jeweiligen Rubrik Spezifikationen enthaltg S:"® " Atkel-und Userfeldem: max. 20 ——

sind, kann Uber den Hyperlink direkt zur Rubrik gesprung
werden.

« 0 SNJ RS0 SywairQeer@ihzelnen der 6 Rubrikepringen Sie wieder an den Seitenanfang.

Die Suckunktion ermdglicht Ihnen eine Suche und Filterung nach Begrifferden 4 Artikel und 3 zusétzlichen Userfeldertum
Uberméssiges Scrollen einzuschranken kann die maginzaizeigende Anzahl an Spezifikationen definiert werden.

meine Entwirfe

In dieser Rubrik kénnen Siare Spezifikatioen parallel zur Entwicklung / zum Design anlegen, bearbeiten und beliebig oft andern. Es
entstehen durch Anderungen etc. keine weiterewsten.

meine PCESpecs

5A8 Cdzyl1iA2yassSAaiasS SyGiaLINAOKG RSN @2y aYSAYyS 9yiéNNFSawmerdsn2 6 SA
samtliche Anderungen mit einem Zeitstempel versehen und das geénderte Feld jeweils mit altem umdertedlokumentiert.

AuRerdem findet eine Versionskontrolle statt, d.h. alle Anderungen werden in einer separaten Version gesichert und kédeen wie
ruckgéngig gemacht werden.

Info: Der Dateiupload unterliegt NICHT der Versionskontrolle. Es werden immelie zuletzt hochgeladenen Dateien gesichert. Geléschte
Datensatze sind endglltig geldscht und nicht wiederherstellbar.

firmeninterne PCESpecs

Alle Mitglieder der Organisation/Gruppe konnen auf die Spezifikationen zugreifen. Das Logbuch wird entepretiheeinem
Mitarbeiterstempel versehen, sofern Anderungen durchgefiihrt werden.

publizierte PCEpecs

Nach auRen freigegebene und/od@ublizierte Spezifikationen werden in dieser Rubrik gefiihrt. Direkte Anderungen sind nicht mehr
moglich. Eine Anderungeranlasst nun eine direkte Kopie der Spezifikation, die von Ihnen freigegeben werden muss.

geldschtearchivierte PCESpecs

Alle nicht mehr aktiven Spezifikationen werden in dieser Archivrubrik gefiihrt. Eine zeitliche Beschrankung gibt esagrzeit ni

Fremdspezifikationen

Spezifikationen, die Sie durch eine Publikation erhalten haben, werden hier aufgelistet. Diese Spezifikationen kdnnem vord landeren
Mitgliedern lhrer Gruppe nur eingesehen und publiziert werden. Eine Anderung ist nicht méglich.

Q-technolosnes,
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Symbolbeschreibung
L] Editieren der Spezifikation
2 yRSEtyYy RSNJ { LIST A-F KIE B &ibsehdlterkdgr VardioBskafitdlleturid Logbuch

Umschalten in den Viewex Drucken, Exportieren, etc. moglich

RFYy NoSNJI RAS ¢FadlGdzNI af{ G NEb/ &

Kopieren der Spezifikatioiéennung irdie Zwischenablage, um Kopierfehler zu vermeiden.
Achtung: Dies funktioniert nicht in allen Browsern. Z.B. FIREFOX: hier wird der entsprechende Textbereich nur markmnert un
A yr RRIAKSpieterd A 8 OK Sy 6f | 38

W |2 P YyRSEY RSNI { LIST ATA A G5B weghfiytiurch MRramditer yirdd Kallégydrymsglich / .

Starten der Publikatiod, Anderung der Spezifikation danach nicht mehr maglich!

' £ a4 ozx2 NI | ASHstelt &K BeSef Type. Achtung: mit Erstellungskosten verbunden !

=

Starten des Logbuchs

=

Archivieren: Verschieben der Spezifikation aus der Publikations ins Archiv

11. Erstellen einer neuen Spezifikation

Neue Spezifikation neuen Spezifikation zur Verfligung.

Spezifikation LIGHT

Meu anlegen fir 2 PCB-Credits
Spezifikation STANDARD

Meu anlegen fir 3 PCB-Credits

ausreichenl ist.

Bezeichnung

Artikelbezeichnung

Bemerkung

Spezifikation LIGHT

5A84S I NAFY(GS RASYyd Tdzy aaOKyStt Sy
beinhaltet die Grunddaten einer Leiterplatte. Es kann jederzeit eine Spezifikation
a[ LDI ¢d& | dzf Raiéntewdgaytaded wevdend

Abmessung

Abmessung-X

Der Einsatz der LIGHEriante dient dazu, auch bei Vorabanfragen die Hersteller r
den wichtigsten Informationen zu bedienen und Uberflissige Ruckfragen
vermeiden.

Abmessung-Y

Mehrfach-Nutzenlieferung

Ausfuhrung

Anzahl der Lagen
Waterial

Dicke

Kupferstarke Auttenlagen

Technologie

Standardbearbeitung

Latstoplack
Positionsdruck
Oberflache

Bohrungen

Gesamtanzahl

Kleinster Durchmesser

Q-technologies.
beyond standards
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Es stehen 2 Varianten zur VerfuguhtfSHTund STANDARD

mm
mm

DJa @ Nein

FR-4 (Tg130) [v]
mm
35um (loz)

=]

200 pm

[ Top [ Battom
[Crop [ Bottom
HAL (bleifrei)[v]

mm

Erstellen

info@pcbspecs.comUserhandbuch

Im linken Menibereich steht IThnen grer griin unterlegten Box ein Link fir die Erstellung einer

Die Links sind nur dann wahlbar, sofern lhr Guthaben fir die Neuerstellung einer Spezifikation



) pcbspecs®

Spezifikation STANDARD

Nach Betatigung des Links erstellt das System eine neu& legr LIST A FA L GA2Y )PCESPEZIﬁmh;n ' ®
98 GHANR Y2YSylly ydzNJ RSN ¢+to6 a.Si SAOKy, ohne Namen“ e 9
Gl NIA1StE08T SAOKydzyd ma dzyR ! 0aLISAOKSNY RS , a
Ihnen die entsprechende Menge an RCiditsabgebucht. Bezeichnungen

Standardbezeichnungen

Artikelbez 1: Munsterspezi-1

Artikalhar 2

bl OK RSY a{ LIS A-0&ns hbiiplett vedigbaRusgevatdt wicd automatisch der nachste Tab.
(2Tt GSY {AS 6SAGSNB .81 8A0Kydzy3dsSy RSFAYASNBY 62ttSys 1EAO1SYy {7

[}
PCB-Spezifikation
~Musterspezi-1“

Bezeichnungen

w

lj

Abmessungen
Ausfihrung
Standardbearbeitung
Bohrungen
Mechanik
Sonderbearbeitung

Dateien

Bezeichnungen

U  Standardbeze&hnungen
Hier stehen lhnen 4 Felder fur Artikelbeschreibungen zur Verfugung. Das Feld Artikelbez. 1 wird fur die Benennung der
Spezifikation herangezogen.

U  Userbezeichnungen
54848 o CStRSNI11yySy {AS Ay RSy af{ in beveRreriudd hiek entspheEhenyd i | G A
Inhalten fullen.

U  Erstanlagedatum
Das Datum der Erstanlage lhrer Spezifikation wird gesichert

0  Ausgabedatum
Als Erweiterung zum Erstanlagedatum wird hier noch das Datum und die Uhrzeit der zuletzt gespeicherten Version de
Spezifikation gesichert.

U  Einkaufsbedingungen
Hier kann pauschal festgelegt werden, ob es zu dieser Spezifikation Ubergreifende EioHaufechnische Bedingungen des
Erstellers gibt, die zusatzlich beachtet werden missen. Diese kénnen separat ztlgesenden, oder tUber den Dateiupload
angehangt werden.

U Bemerkungen
In allen Kapiteln stehen den Usern freie Bemerkungstextfelder zur Verfligung. Hier kénnen samtliche Zusatzinformationen
kapitelspezifisch gesichert werden.

Info: Bitte beachten Sie, dassede Bemerkungsfelder NICHT automatisch ibersetzt werden. Sollten Sie die Spezifikation in andere
Lander versenden, achten Sie darauf, die Bemerkungen auch in Englisch oder anderer Sprache zu definieren.

Abmessungen Ahmessung-X. 160.0000 mm Abmessung-Y, 100.0000 mm

Flache 1,6000 dm?

Definieren Sie hier die finaleAbmessungen lhrer Platine. Es stehen gE‘”“'”m””g
. . . . frei nach Fertigungsdienstieister
Eingabefelder zur Verfugung. Es sollen die maximalen Abmessungé © wenrach nutenieferung

X und ¥Richtung definiert werden. T .

Die LeiterplatteAFlache berechnet sich automatisch nach der Form
AbmessungX * Abmessung / 10000

Q-technolosnes,
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® Mehrfach-rutzenlieferung

MNutzen-¥-Abmessung: 160 mm

Anzahl LP im Nutzen: 2
[ Fiducials setzen
Aufnahrnebohrung setzen

MNutzenanardnung: O nath Zeichnung

%)

MNutzen-Y-Abmessung: (205 mm
Mutzen-Flache: 3,2800drm?
Auslastung des Mz a7 a6 %

Menge: Stick
Menge: 3 Stick
Durchmesser: 3,5 mrn

L]

L

Sollte Ihnen das gewiinschte Nutzenformat unklar sein, oder wollen Sie dies Ihrem
Uberlassen, wahlenS Si RA S

Bestuickungsdienstleister

CSNIATJdzydaRASyadt SAadSNuo
optimales Nutzenformat angeben und somit den bestméglichen Preis erreichen.

Ausfuhrung

PCB-Spezifikation
~Musterspezi-1*

Bezeichnungen
Ahmessungen

Ausfihrung

Chn el mvdlbm vk mibe e

Anmerkungen

U Allgemein

RoHSonform ist standardmassig ausgewahlt.

U Test

5AS 9AyadSttdz3
<4 Lagen maglich.

Die ubrigen Angaben entsprechen den Ublichen Standards.

Q-technologies.
bmjohd standards
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hLIGA2Y

o0ASUSH RAS

al 3t AOK] SA

» pcbspecs®

SAYSNI SAy T

RSNJ t o ~

TS TS T T Ty

O frai nach Fertigungsdisnstisistar

. LY YILAGSE o! dAFNKNHzy 36 1 IPitiyicdgefiniRon SngdgebenyvBrleNR | y 3+ 6

o

RoHS konform

oa @A adzsStfa

Kupferstarke

[ Primericnt

siehe Lagenaufban

Allgemein
LP-Typ Starr Anzahl der Lagen:
Material FR-4 (Tgl30)
Technologie
. 1.6380 mm Toleranz +- ;
Dicke: Bahnbreiten:
10 %

Aultenlagen:
I}f]ﬁf:(:;ir:e siehe Lagenaufbau Abstande: 200.0000pmM
Sonstiges
Datenformat Ext. Gerber RS274x[v| IPC-Klasse: 2[+]
Ebenheit 1,08 [=]
Bauteile Konventionell Bauteile SMD
@ einseitig @ ginseitig
O zweiseitig ) zweiseitig
© ohne 7 ohne
Test Kennzeichnung Verpackung
) Datecode [7) coc mitiefern
@ elektrisch [0 uL-code (94v-0) @ Lieferantenstandard
[mpre] UL E-Mummer @ Kundenvorgabe s.u.
[T scnlifoild

[ seriennummer
[1 andere:

@ Pos. frei wahlbar
© Pos. vorgegeben

Restringe (auf fertiger LP):

200.0000pum

200.0000pm

[T vakuumdicht

@ 10er Pakete

© 25er Pakete

=] ESD-Verpackung

B Papierzwischenlagen

info@pcbspecs.comUserhandbuch



Standardbearbeitung

Létstoplack

Top

Bottom

Farhe: griin M
Litstopmaskentyp:

® frei wahlbar

(] Kundenvorgabe

Positionsdruck

Top
[ Battarn

Farbe: weiB

[

Fositionsdrucks an Pads beschneiden

Oberfliche

HAL (bleifrei}) [v]
55N) . SNBAOK aohoSNFiNOKSda | FFySi o0SA RSN ! dagl Kt
Oberflache

chem. Ni/An

@ kein Bondgold

) AL-Draht-Bonden
) Golddraht-Bonden

Bohrungen

Gesamtanzahl Bohrungen pro
Einzelplatine:

Kleinster Bohrdurchmesser:

Via-Zusatz

® standard

O Tenting

O Filling

O Wacuumfilling
@] Flugging

Bohrinfodatei

0.4000
mm

Durchkontaktierungen

@ teilweise
O alle
O keine

Gesamtanzahl

Werkzeuge:

Grisster

Bohrdurchmesser: mm

Angaben sind

® Endmake
O Bohrmake

O Einpresstechnik vorhanden
(Toleranzen festlegen)

[=]

Anmerkungen
Allgemein

U Bohrinfodatei

Hier besteht die Méglichkeit, eine Textdatei hochzuladen.

9 pcbspecs®

g2y

IPPEntfernenSie die nicht bendétigten Informationeter Bohrinfodatemanuell, um die Angaben eindeutig zu halten.

Q-technologies.
beyond standards
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Impedanzen

{2FSNY Lo I I S = e ——
gefordert ist, klicken Sie die| |mpedanz
entsprechende Auswahl an.

Es o6ffnen sich dann die Impedanztestgew[]nscht

Eingabefelder fir Widerstand| ©hm Toleranz (%)
und Toleranz. ‘Microstrip -
Geben Sie die erforderlichen| | Testcoupon erstellen
Eingaben gemaR lhren Daten Coated Microstrip
ein. Diff Microstrip
Coated Diff Microstrip
Etripline
Diff Stripline

Multilayer
5SNJ . SNBAOK aadzf GAfF&@SNBH &GSKG ydzNI T dzNJ + SNFN3Idzy Iz a2FSNYy AY . S

® Lagenaufhau frei gestaltbar
@] Lagenauthbau vargegeben

O Impedanzkantrollierte Signale
Wert: Ohim
Toleranz %

Q-technologies.
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Grafischer Lagenaufbau

Beispiel fur eined-LagenMultilayer mit BlindVias auf TOP und BOTTOM (1+4+1)

Definieren Sie den Lagenaufbau Uber einfaches Anklicken der Bohrsequenz. Fir jede einzelne
Bohrsequenz bietet sich die Mdglichkeit, die Anzahl der entsprechenden Bohrumgeden jeweils
kleingen Bohrduchmesser anzugeben.

Lagenaufbau vorgegeben

{2FSNY o6SA RSNJ £2Nl dzaé¢l Kt RSa [F3ASyl dzFol dza RAS
eréffnet sich lhnen noch die Moglichkeit, den Lagenaufbau detaillierter anzugeben. Die Kupferstarken
und Abstéande zwischen den einzelnen Kupferlagen kénnen hier angegeben werden. Die Gesamtdicke
errechnet sich entsprechend aus diesen Angaben. Die Felder fDick® und Kupferschichten im

. SNBAOK oao! dZAFNKNHzydIa aAYyR ydzy FRiedgtanderdwedidhli ® 5A Sa

Kurzerklarung der Anzeige:

Insgesamt gibt es 3 Bohrsymbole:

Leeranzeige Blind-Vias Vias, Buried Vias

von oben nach unten
Durchgehende Bohrungen, bzw.
Blind oder Buried Viadurch

von unten nach oben mehrere Lagen.

Die einzelnen Lagen werden durch dienkelgelberzZeilen dargestelt { G Y RF NRYNaaA 3 6SNRSY aRdA2NOKISK
(Durchkontaktierungen) gesetzt. Sollte |hr Board keine durchgehenden Vias enthalten kénnen Sie die einzelnen
Segmentevegklicken.

Standardanzeige beildagen:

Q-technolosnes,
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